


Damila

Destinat sa dureze.

Damila, partener de incredere pe piata materialelor de constructii din Romania din anul 1992,
ofera solutii integrate pentru industria constructiilor, productia de utilaje, productia auto etc.
printr-un mix de produse diversificate, cu servicii de logistica si depozitare.

Strategia Damila are la baza grija si responsabilitatea pentru planeta noastra. De aceea, oferta
Damila implica solutii personalizate pentru produse durabile si servicii de calitate in conformitate
cu cerintele EPD (Environmental Product Declaration).

in fiecare an Damila a investit in noi

Producem plasa sudata, panouri bordurate, =T ] .
P P capacitati de productie si de stocare a

lasa zincata sudata, plasa zincata impletita . . o
P ' P P ' marfurilor astfel ca partenerii sa se bazeze

tigla metalica (Rodach — www.rodach.ro), tabla 3 " N
: pe societate in cele mai indraznete

trapezoidala, sipci pentru garduri si imprejmuiri, [ ] - »
- A 2 ' S proiecte de infrastructura si constructii.
procesam otel beton din colaci si bare, produ-

cem carcase din otel pentru piloti si pereti

. " . . . . Construim parteneriate pentru viitor
mulati, procesam rulouri de tabla prin debitare P P !

n pentru comunitatea din care facem parte!
si fasiere.

-
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Productie
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Productie plasa sudata
Productie otel beton fasonat
Productie carcase din otel pentru piloti si pereti mulati
Productie plasa zincata sudata si impletita
Productie de panouri bordurate
Debitare rulouri de tabla
Fasiere rulouri de tabla

Productie profile metalice pentru fatade cladiri
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Productie
-

Plasa sudata pentru constructii

Diametru fir: min 3 mm - max 10 mm

Latime plasa: max 2400 mm

Lungime plasa: min 3000 mm - max 6000 mm

Ochiuri plasa: min 700 x 100 (mm) - max 200 x 200 (mm)
Materie prima: SAE 1006 - 1008

Capacitate productie: 20.000 tone/an
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Productie
-

Productie otel beton fasonat

Diametru fir: min 8 mm - max 40 mm
Calitate otel: B500C, B500B

Materie prima: otel beton bare si bobine
Capacitate productie: 10.000 tone/an

Centre fasonare: Bucuresti, R&mnicu Valcea
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Productie
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Productie carcase din otel pentru piloti si pereti mulati

Diametru fir: min 8 mm - max 40 mm

Diametru fir fretd: min 8 mm - max 16 mm
Diametru carcasa: min 200 mm - max 1400 mm
Lungime carcasa: max 18000 mm

Pas sudura: max 500 mm

Capacitate productie: max 5.000 tone/an
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Productie
-

Plasa zincata sudata Plasa zincata impletita
Diametru fir: 1.5-1.6 mm Diametru fir: 2.5-2.8 mm

Latime: 1,1.2,1.5,1.8, 2m Latime:1,1.2,1.5,1.7,2m
Lungime: rulou de 20 m Lungime: rulou de 10 m

Capacitate productie: Capacitate productie: 1.000 tone/an

800 - 1.000 tone/an
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Productie
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Productie panouri zincate bordurate

Grosime fir: 3.3 -4.2 mm
in&ltime:1.2,1.5,1.7,2m.
Lungime: 2,2.5m

Dimensiune ochi: 20 mm x 60 mm

Acoperire zinc: min 60 g/mp

Ambalare: 50 buc/pachet
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Productie

Fasiere rulouri tabla Debitare rulouri tabla

Grosime: min 0.40 mm -max 1.5 mm Grosime: min 0.20 mm - max 2 mm
Latime rulou: max 1250 mm, Latime rulou: max 1500 mm

Capacitate productie: 10.000 tone/an Lungime foaie: max 3000 mm

Capacitate productie: 10.000 tone/an
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Productie
—

Productie profile metalice pentru fatade si acoperisuri

Materie prima: tabla din otel prevopsita, din cupru, aluminiu
Unghi indoire: max 140° pentru grosime tabla <1 mm,
max 130 °pentru grosime tabla > 1T mmsi <1.5mm

Lungime profil: max 6000 mm

Grosime tabla: 0.5 mm-1.5mm

[=]
#

e
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Tabla

Tabla laminata la cald
Tabla laminata la rece

Tabla zincata

Tabla prevopsita
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Tabla laminata la cald Tabla striata
S

Standarde europene - tabla laminata la cald

standard calitate grosime latime lungimi
calitate otel otel (mm) (mm) standard
$235JR 15-3 1000/1250/1500 2000/1250/1500
EN 10025-2 S275J0 4-25 1500/2000 3000/6000/12000
5355J2 30- 50 2000/2500 6000/12000
S235JR 3-15 1500/2000 3000/6000/12000
EN 10025-3 S275J0
S355J2 16 - 50 2000/2500 6000/12000
S355J0wP 3-15 1500/2000 3000/6000/12000
EN 10025.5 S355J2WP
S355J0W
S355J2W 16 - 50 2000/2500 6000/12000
S355MC 3-15 1500/2000 3000/6000/12000
EN 10149-2 S420MC
S460MC 16 - 50 2000/2500 6000/12000
P265GH 3-15 1500/2000 3000/6000/12000
EN 10028-2 P295GH
P355GH 16 - 50 2000 6000/12000

* Tabla striata poate fi tip lacrima sau romb cu latime de la 1000 la 1500 mm si lungime de la 2000 la
6000 mm.
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Tabla laminata la rece Tabla zincata
S

Tabla laminata la rece

standard calitate grosime lungimi

calitate otel otel (mm) standard

DCO1

1000 2000

EN 10130 DCO3 0.40 - 3 1250 2500
DCO4 1500 3000
DCO5

Tabla zincata

standard calitate grosime latime lungimi
calitate otel otel (mm) (mm) standard
DX51D
DX52D
1000 2000
EN 10346 S220GD 0.30-3 1250 2500
$280GD 1500 3000
S320GD
S$350GD

* Stratul de zinc poate fi cuprins intre 100 gr/mp pana la 275 gr/mp.
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Tabla prevopsita

Gama de culori RAL

RAL3005 RAL3009 RAL3011 RAL5005 RAL5010

RAL6005 RAL6020 RAL7016 RAL7024  RAL8004

Ty W

RAL8017 RAL8019 RAL9002 RAL9006 RAL9005

latimi standard
(mm)

lungimi standard

(mm)

calitate otel conform grosime
EN 10327/04 (mm)
DX51D+Z
DX52D+Z 0.30-2
DX53D+Z

Gama de luminozitate

descriere

foarte stralucitoare
stralucitoare
semi - stralucitoare
semi stralucitoare glasata
putin stralucitoare

mata

1000 2000
1250 2500
1500 3000
valori nominale toleranta
>= 80 GLOSS minim 80
intre 60 si 80 GLOSS +/-10%
intre 40 si 80 GLOSS +/-8%
intre 20 si 80 GLOSS +/-6%
intre 10 si 80 GLOSS +/-4%
<= 10 GLOSS +/-3%

Acoperire conform EN 10169 -1/1998

Partea exterioara

strat 1: primer de 5 microni (lac ecologic alb cu mare
flexibilitate sau lac PVDF);
strat 2: vopsea 20 microni;

Partea interioara

strat 1: suport de 5 microni sau 7 microni, lac transparent
ecologic alb sau lac PVDF (la cerere, lax flexibil ecologic alb).
strat 2: in varianta standard, tabla apare nevopsita si

suprafata exterioara poate fi acoperita cu PES (poliester),
Super-poliester, PVDF, PUR (poliuretan), Epoxifenol;
suprafata exteriord poate fi vopsitd conform paletarului RAL.

acoperita numai cu strat de primer;
suprafata interioara poate fi acoperita cu PES (poliester),
super poliester, PVDF, Epoxifenol.

Damila @

Destinat sa dureze.

13

www.damila.ro



Tevi

Tevi patrate si rectangulare - sudate longitudinal
Tevi rotunde - sudate longitudinal
Tevi pentru instalatii si gaze

Tevi fara sudura

Damila D | www.damila.ro 14

Destinat sa dureze.



Tevi din otel sudate longitudinal pentru constructii - PATRATE

Standard executie: EN 10219-2/
EN 10305-5

b Calitate otel: S235JR, S355J2H

Lungimi:6 msii2m

i i grosime (mm)

xS N N N ST N NN NN T B B
(mm) greutate (kg/m)
15 0.516 0.632 0.820
20 0.704 0.868 1.050
25 0.879 1.100 1.363 1.890
30 1.085 1.340 1.677 2.361 4.200
40 1.810 2.310 2.820 3.303 5.450 6.560
50 2.280 2.933 4.245 6.710 8.130
60 3.561 5187 7.970 9.700
70 4.190 6.129 9.220 11.300
80 4.820 7.071 10.500 12.800 9.450  16.400
90 8.010 11.700 14.400 11.300 18.900
100 6.070 8.960 13.000 16.000 13200 21.400  25.600 29.100
110 9.890 14.200 17.500 15.100  23.900
120 10.800  15.500 19.120 17.000 26.400 31.800 35.800 36.900
130 16.800 20.700 18.900
140 12.700  18.000 22300 20.700 31.400 38.100 43.400 44.800
150 13.700  19.300 23.800 33.900  41.300 47.100 48.700
160 21.800 27.000 24500 36.500  44.400 50.900 52.600
180 24.300 30.100  26.400 41.500  50.700 60.500
200 33.200 28.300 46.500  57.000 58.500 68.300
220 38.000 32100 51.500 63.200 76.200
250 35800 59.100  72.700 88.000
260 39.600 61.600  75.800 91.900
280 45200 66.600 82.070 99.730
300 47100 71.600  88.400 108.000
320 50.890 76.650  94.640 115.430
350 54700 84.200 104.000 127.000
400 58430 96.750 120.000 147.000
500 64.080 151.160 186.080
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Tevi din otel sudate longitudinal pentru constructii - RECTANGULARE

A
A

Standard executie:
EN 10219-2 / EN 10305-5

Calitate otel: S235JR, S3552H

Lungimi:6 msi12 m

grosime (mm)

e 5 | :0 | a0 | s0 | so | 6o [ eo | 100 | 120 [ 125 |

greutate (kg/m)

20x10 0.632

25x15; 30x10 0.830

30x20 1.070 1.363 1.890

40x20 1.300 1.678 2.361

50x30; 60x20 1.768 2.305 3.303

50x40; 60x30 2.620 3.774 4.830

60x40; 70x30; 80X20 2.240 2.933 4.250 5.450 6.560

70x50; 80x40; 100X20 2.710 3.560 5.190 6.710 8.130

80x50 3.880 5.660 7.340 8.910

80x60; 100x40; 90x50 4.190 6.130 7.970 9.700

100x50 4.470 6.600 8.595 10.500  12.300

100x60; 120x40 4.820 7.071 9.220 11.300  13.200

100x80; 120x60 8.010 10.500 12.800  15.100 18.900

120x80; 140x60; 150x50 6.070 8.960 11.700 14.400  17.000 21.400

120x100; 140x80; 150x70; 160x60 9.900 13.000 16.000  18.900 23.900

140x100; 160x80; 180x60 10.800 14.200 17.500  20.700 26.400  31.800 35.800

140x120; 160x100; 180x80 15.500 19120  22.630 28.920

150x100 14.900 18.300  21.700 27.700  33.400

160x100 15.500 19.120

160x120; 180X100 16.800  20.700  24.500 31.400

160x140; 180x120; 200x100 18.000 22300  26.400 33900 41300  47.100

200x120 19.300 23.800  28.300 36.500  44.400 50.900

220x140 21.800  27.000 32.100 41.500  50.700 60.500
250x150; 300x100 30.100  35.800 46.500  57.000 68.300
260x180 33.200  39.600 51.500  63.200 76.200
300x150 40.500 52.800  64.800 78.100
300x200 45.200 59.100  72.500 88.000
320x200 47.100 61.600  75.800 91.900
360x200 50.890 66.600  82.070 99.730
400x150 49.950 65.350  80.510 97.770
400x200; 350x250 54.700 71.600  88.400 108.000
500x200 64.080 84.200 104.000 127.000
500x300 96.750  120.000 147.000
600x400 151.160 186.080
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Tevi din otel sudate longitudinal pentru constructii

ROTUNDE

Dlametru (d)

<«S

«—d—

grosime (s) mm

Standard executie: EN 10219

Calitate otel: S235, S355

Lungimi:6 msii2m

12 ] 15 ] 20 25 ] 26 ] 29 ] s0]s2]a6]a0]4s|s0]eo 6380 ]i00]120]

greutate (kg/m

(mm) (mch)

@13.7;1/4" 0.370 0.452
216 0.537
@171 0.577
218 0.611
@20 0.685
@213;1/2" 0.733
@25 0.869
?26.9;3/4" 0.940
@232 1.129
@337;1" 1.192
@38

@42.4;11/4"

@483;11/2"

@51

@57

260.3;2"

@276.1,;21/2"

@889;3"

?101.6;31/2"

@108

?1143;4"

@127

@139.7,;5"

2168.3;6"

@193.7

@219.1;8"

@273;10"

@3239;12"

@3556;14"

?406.4;16"

0.691

0.745

0.790

0.888

0.952

1.135

1.229

1.480

1.564

1.776

1.993

2.284

1.159

1.387

1.505

1.819

1.924

2.189

2.460

2.824

2.991

3.361

1.199

1.437

1.558

1.886

1.995

2270

2.552

2.930

3.104

3.489

3.700

4713

1.581

1.717

2.082

2.203

2511

2.825

3.247

3.440

3.870

4.106

5236

6.151

7.059

7.517

7.968

8.876

9.784

1.628

1.769

2.146

2272

2.590

2915

3.352

3.552

3.996

4.240

5.409

6.356

7.295

7.769

8.235

9.174

10.114

3094

3.560

3773

4246

4.507

5753

6.764

7.766

8271

8768

9.770

10.773

13.030

15034

3.445

3.969

4.209

4741

5.034

6.437

7.573

8.701

9.269

9.829

10.956

12.084

14.623

16.878

19.133

6.193

7.946

9.367

10.776

11.486

12.186

13.595

15.004

18.178

20.997

23.816

29.798

5.554

7113
8375 12267 12.834
9.628 14.146 14.807
10.260 15.093 15.801
10.880 16.025 16.780
12.134 17.905 18.753
13.387 19.784 20.726
16.208 24.016 25.170
18.714 27.774 29.116
21.219 31.533 33.063
26.536 39.508 41.437
47.040 49.345
51.730 54.270

59.247 62.163

12.834

14.807

15.801

16.780

18.753

20.726

25170

29.116

33.063 41.649 51.568

41.437 52.283 64.860

49.345 62.325 77.413 92303
54.270 68.579 85231 101.685

62.163 78.602 97.759 116.718
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Tevi negre si zincate, pentru instalatii ROTUNDE

Standard executie: EN 10215
Calitate otel: S195T, S235 «S
Lungimi:6 msii2m

——d—

. rosime (mm
diametru 9 ( )

(mm) (inch)

greutate (kg/m)

17.1 3/8" 171 0.84

213 1/2" 21.3 1.08 1.20

269 3/4" 26.9 1.40 1.56

337 1" 33.7 1.99 2.20 2.41

424 11/4" 424 2.27 2.55 2.82 3.09 3.44

483 11/2" 483 2.61 293 3.25 3.56 3.97

603 2" 60.3 3.29 3.70 411 4.51 5.03

76.1 21/2"  76.1 4.19 4.71 5.24 5.75 6.44 7.11

889 3" 88.9 6.15 6.76 7.57 8.37

1143 4 114.3 8.77 9.83 10.88 12.18

139.7 5" 139.7 10.77 12.08 13.39 15.00 16.61

168.3 6" 168.3 13.03 14.62 16.21 18.18 20.14
219.1 8" 2191 21.22 23.82 26.40 29.48 33.06 41.65
273 10" 273 26.54 29.80 88115 36.93 41.44 52.30
3239 12" 323.9 39.32 43.96 49.34 62.32
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Profile laminate

Europrofile: HEA, HEB, HEM, IPE

Profile laminate: UPN, IPN cornier cu laturi egale, cornier

cu laturi inegale, otel lat, otel rotund, otel patrat, profil T
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Profil HEA

Standard: EN 10034
Calitate otel: S235, S275, S355

Lungimi standard: 121 m, 131 m

greutate
denumire kg/m

HEA 100 17,1 96 100 5 8
HEA 120 20,4 114 120 5 8
HEA 140 253 133 140 55 8,5
HEA 160 31,2 152 160 6 9
HEA 180 36,4 171 180 6 9,5
HEA 200 43,0 190 200 6,5 10
HEA 220 52,0 210 220 7 11
HEA 240 62,0 230 240 7,5 12
HEA 260 70,0 250 260 7,5 12,5
HEA 280 78,0 270 280 8 13
HEA 300 90,0 290 300 8,5 14
HEA 320 100,0 310 300 9 15,5
HEA 340 108,0 330 300 9,5 16,5
HEA 360 115,0 350 300 10 17,5
HEA 400 128,0 390 300 11 19
HEA 450 143,0 440 300 11,5 21
HEA 500 155,0 490 300 12 23
HEA 550 170,0 540 300 12,5 24
HEA 600 182,0 590 300 13 25
HEA 650 195,0 640 300 13,5 26
HEA 700 209,0 690 300 14,5 27
HEA 800 230,0 790 300 15 28
HEA 900 258,0 890 300 16 30
HEA 1000 279,0 990 300 16,5 31
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Profil HEB

-
b

»
>

A

Standard: EN 10034
Calitate otel: S235, S275, S355

4—
3 Lungimi standard: 121 m, 131 m

lt

greutate dimensiuni (mm)
denumire kg/m b
HEB 100 20,9 100 100 6 10
HEB 120 274 120 120 6,5 11
HEB 140 34,5 140 140 7 12
HEB 160 43,7 160 160 8 13
HEB 180 52,5 180 180 8,5 14
HEB 200 63,0 200 200 9 15
HEB 220 73,0 220 220 9,5 16
HEB 240 85,0 240 240 10 17
HEB 260 95,0 260 260 10 17,5
HEB 280 106,0 280 280 10,5 18
HEB 300 120,0 300 300 11 19
HEB 320 130,0 320 300 11,5 20,5
HEB 340 137,0 340 300 12 21,5
HEB 360 146,0 360 300 12,5 22,5
HEB 400 159,0 400 300 13,5 24
HEB 450 175,0 450 300 14 26
HEB 500 192,0 500 300 14,5 28
HEB 550 204,0 550 300 15 29
HEB 600 217,0 600 300 15,5 30
HEB 650 231,0 650 300 16 31
HEB 700 2470 700 300 17 32
HEB 800 269,0 800 300 17,5 33
HEB 900 298,0 900 300 18,5 35
HEB 1000 322,0 1000 300 19 36
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Profil HEM
e

\4

Standard: EN 10034
Calitate otel : S235, S275, S355

—>f«— S

lt

Lungimi standard: 121 m, 131 m

greutate dimensiuni (mm)
denumire kg/m b s
HEM 100 42,8 120 106 12 20
HEM 120 534 140 126 12,5 21
HEM 140 64,8 160 146 13 22
HEM 160 78,1 180 166 14 23
HEM 180 91,1 200 186 14,5 24
HEM 200 106,0 220 206 15 25
HEM 220 120,0 240 226 15,5 26
HEM 240 160,0 270 248 18 32
HEM 260 176,0 290 268 18 32,5
HEM 280 194,0 310 288 18,5 33
HEM 300 224,0 340 310 21 39
HEM 320 251,0 359 309 21 40
HEM 340 254,0 377 309 21 40
HEM 360 256,0 395 308 21 40
HEM 400 262,0 432 307 21 40
HEM 450 270,0 478 307 21 40
HEM 500 277,0 524 306 21 40
HEM 550 285,0 572 306 21 40
HEM 600 2920 620 305 21 40
HEM 650 300,0 668 305 21 40
HEM 700 309,0 716 304 21 40
HEM 800 325,0 814 303 21 40
HEM 900 341,0 910 302 21 40
HEM 1000 358,0 1008 302 21 40
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Profil IPE

Standard: EN 10034
Calitate otel : S235, S275, S355

Lungimi standard: 121 m, 131 m

greutate dimensiuni (mm)
denumire kg/m b S
IPE 80 6,20 80 46 3,8 52
IPE 100 8,30 100 55 4,1 57
IPE 120 10,70 120 64 44 6,3
IPE 140 13,20 140 73 4,7 6,9
IPE 160 16,20 160 82 50 74
IPE 180 19,30 180 91 583 8,0
IPE 200 23,00 200 100 5,6 8,5
IPE 220 26,90 220 110 59 9,2
IPE 240 31,50 240 120 6,2 9,8
IPE 270 37,00 270 135 6,6 10,2
IPE 300 43,30 300 150 7.1 10,7
IPE 330 50,40 330 160 7,5 11,5
IPE 360 58,60 360 170 8,0 12,7
IPE 400 68,00 400 180 8,6 13,5
IPE 450 80,00 450 190 9,4 14,6
IPE 500 93,00 500 200 10,2 16,0
IPE 550 109,00 550 210 11,1 17,2
IPE 600 125,00 600 220 12 19
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Profil UPN

Standard: EN 10279

Calitate otel: S235, S275, S355

Lungimi standard: 6 m, 12 m

dimensiuni (mm)

S

greutate
denumire kg/m
UPN 30 4,27
UPN 40 4,87
UPN 50 5,59
UPN 60 5,07
UPN 65 7,09
UPN 80 8,9
UPN 100 10,9
UPN 120 13,7
UPN 140 16,4
UPN 160 19,3
UPN 180 22,5
UPN200 26,0
UPN 220 30,0
UPN 240 34,0
UPN 260 39,0
UPN 280 43,0
UPN 300 48,0
UPN 320 61,0
UPN 350 62,0
UPN 380 65,0
UPN 400 74,0

30

40

50

60

65

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

350

380

400

33

35

38

30

42

45

50

99

60

65

70

75

80

85

90

95

100

100

100

102

110

7,5

8,5

9,5
10
10
10
14
14
13,34

14

7,5

8,5

10
10,5

11

15
16
17,5
16
16

18
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Profil IPN

Standard: EN 10024
Calitate otel : S235, S275, S355

Lungimi standard: 6 m, 12 m

greutate
denumire kg/m b
IPN 80 6,1 80 42 39 59
IPN 100 8,5 100 50 4,5 6,8
IPN 120 11,5 120 58 5,1 77
IPN 140 14,7 140 66 5,7 8,6
IPN 160 18,5 160 74 6,3 9,5
IPN 180 22,5 180 82 6,9 10,4
IPN 200 27,0 200 90 7.5 11,3
IPN 220 32,0 220 98 8,1 12,2
IPN 240 37,0 240 106 87 13,1
IPN 260 43,0 260 113 9,4 14,1
IPN 280 49,0 280 119 10,1 152
IPN 300 56,0 300 125 10,8 16,2
IPN 320 63,0 320 131 11,5 17,3
IPN 340 70,0 340 137 12,2 18,3
IPN 360 78,0 360 143 13,0 19,5
IPN 380 86,0 380 149 13,7 20,5
IPN 400 95,0 400 155 14,4 21,6
IPN 450 118,0 450 170 16,2 24,3
IPN 500 145,0 500 185 18 27,0
IPN 550 171,0 550 200 19 30,0
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Profil cornier cu laturi egale
e

latime
L (mm)
20x20
25%25
30x30
35x35
38x38
40x40
45x45
50x50
55x55
60x60
63.5x63.5
65x65
70x70
75x75
80x80
90x90
100x100
110x110
120x120
125x125
130x130
140x140
150x150
160x160

»

Standard: EN 10056
is Calitate otel: S235, S275, S355

Lungimi standard: 6 m, 12 m

grosime s (mm)

2| 3] 405]6] 7[8]9]10]11]12]13[14]15]16[18]

greutate (kg/m)

0,69
0,87
1,07
1,25
1,36
1,43

0,88
1,12
1,36
1,60
1,74
1,84
2,09
2,33

114
1,45
1,78
2,09
2,28
242
2,74
3,06
3,35
3,70
3,93
4,02
4,34

1,77
2,18
2,57
2,81
2,97
3,38
377
418
4,57
4,84
4,97
5,36
577

3,04
3,33
3,52
4,00
4,47
495
5,42
5,75
591
6,38
6,87
7,34
8,30

4,60
ONIES
570
6,26
6,65
6,83
7,38
7,94
8,49
9,60
10,72
11,84

5,82
6,46
7,09
7,54
7,73
8,36
9,03
9,63

6,47
718
7,90
8,41
8,62
9,34
10,04
10,75

10,90 12,20
12,18 13,60
13,45 14,80

14,70 16,50

1534 17,17
16,00 17,90

7,90

8,69

9,26

9,49

10,27
11,10
11,90
13,40
15,00
16,60
18,20
19,00
19,80
21,39
22,98
24,60

10,30

11,20

12,07 13,10

12,95 14,03

14,70 1593

16,44 17,80

18,15 19,70

19,90 21,60 23,30 25,00 26,60

20,08 22,60 24,35 26,10 27,84

21,70 23,60 2540 27,20 29,10

23,42 2544 27,44 29,42 29,60 31,39 37,21
2517 27,35 29,50 31,65 33,77 359 40,06
26,93 29,26 31,57 33,87 36,16 38,43 43,92

-
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Profil cornier cu laturi inegale
B8 wess.s . v es Ssssss

Standard: EN 10056
ls Calitate otel: 5235, S275, S355

T Lungimi standard: 6 m, 12 m

grosime s (mm)

df:??f,:‘,f)e 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 12 | 15 |

greutate (kg/m)

45x30 1,71 2,24 2,78 3,29 4,25
65x50 3,51 4,36 518 6,76 8,28
75x50 4,75 5,65 7,39 9,05
75x60 514 6,11 8,01 9,85
75x65 534 6,35 8,33 10,24
80x40 541 7,07 8,67
80x65 7,08 9,30 11,45
90x75 7,55 9,93 12,23
100x65 7,57 9,94 12,30 14,50
100x75 8,04 10,60 13,00 15,40
100x90 8,77 11,53 14,23 16,87
120x80; 125x75 12,20 15,00 17,80
125x80; 130x75 12,47 1541 18,28 22,47
125x90 13,12 16,21 19,24 23,65
150x75 17,00 20,20 24,80
150x90;160x80 18,20 21,60 26,60
150x100 19,00 22,50 27,79
200x100 23,00 27,30 33,75
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Otel lat

b Standard: EN 10058
y Calitate otel: 5235, S275, S355
a
3 Lungimi standard: 6 m, 12 m

grosime s (mm)

W ;| s[5 ]o e oliolunliz{slis]is]elis]20[2]2]30]s5]40]s0 6]

mm

(mm greutate (kg/m)

10 0,31 0,39 047

12 0,28 0,38 0,47 0,57 0,75 0,94

14 0,33 0,44 0,55 066 0,88 1,10

16 0,38 0,50 0,63 0,75 1,01 1,26

18 042 0,57 0,71 0,85 1,13 1,41

20 0,47 062 079 094 1,26 141 157 1,73 1,88 204 22 235

21 0,82 0,99 1,32 214

22 098 1,17 138 1,56 1,73 1,9 221 222 224 259 2728

25 0,58 0,78 0,98 1,18 1,57 1,77 1,96 2716 236 255 275 294 314

26 1,18 1,33 1,63 184 204 225 245 265 286 3,06 327 3,68 4,08

28 0,66 088 137 141 176 198 22 242 264 286 308 33 352 396

30 0,70 094 1,17 1,41 188 212 236 26 283 307 33 354 377 424 471 518 589

32 1,57 1,80 202 227 252 277 302 328 356 378 403 453 504 554 63

35 082 1,00 1,77 1,87 220 248 275 3,03 33 358 385 413 44 495 55 6,05 688

38 090 1,20 1,96 2,10 239 269 299 329 359 388 4,18 4,48 4,78 538 598 6,58 7,48

40 094 1,26 1,57 1,88 251 282 314 345 377 408 44 471 502 565 628 69 785

45 1,05 1,40 234 261 283 3,18 3,53 389 424 46 495 531 565 637 707 7,78 884 106

50 117 1,57 1,96 235 3,14 3,53 3,92 4,71 6,28 7,85

55 1,74 2,75 3,08 348 391 435 478 521 565 6,08 652 695 782 869 9,56 10,86

60 235 282 377 424 471 518 565 6,12 659 7,07 7,54 848 942 104 118 141 164 189

65 3,14 3,556 408 459 51 561 612 661 7,14 7,65 816 918 10,2 112 127 153 17,8 204

70 3,77 439 495 55 604 659 712 769 824 879 989 11 121 137 165 192 22 27,5
75 4,03 474 533 593 647 707 763 825 883 942 106 11,8 13 147 17,7 206 235

80 314 376 502 566 628 69 754 814 879 942 101 11,3 126 138 157 188 21 251 31,4
85 424 537 6,04 672 739 806 873 9,40 10,07 10,74 12,09 13,43 14,77 16,79

88 4,50 556 6,26 695 7,65 834 904 9,73 1043 11,12 12,51 13,90 15,29 17,38

90 4,71 565 636 707 777 878 915 989 106 11,3 127 141 155 17,7 21,2 247 283 354 425
95 6,00 6,75 7,51 8,26 9,01 976 10,51 11,26 11,26 13,51 15,01 16,51 18,76

100 392 471 628 7,07 785 863 942 102 11 118 126 141 157 172 196 23,6 27,5 31,4 392 47
110 6,91 7,78 864 949 104 112 121 129 138 155 173 19 21,6 259 302 345 43,1
120 7,54 849 942 104 11,3 122 132 141 151 17 188 20,7 23,6 283 329 37,7 471 56,5
130 816 919 103 11,2 123 132 14,3 153 16,3 184 204 224 255 306 354 408 51,1
140 11 13,2 17,6 22

150 9,42 11,8 14,13 18,8 23,6

160 12,6 15,1 18,84 20,1 25,1 31,4 37,7 44,00 50,24 68,80
170 13,4 16 21,4 26,7 33,4 40

180 14,1 17 21,20 22,6 28,3 353 42,4 49,50 56,52 70,66
190 14,9 17,9 23,9 29,8 37,3 448

200 15,7 18,8 23,55 25,1 31,4 39,3 47,1 54,90 62,80 78,50
210 16,5 19,8 2591 26,4 33 41,2 49,5

220 17,3 20,7 29,44 276 34,5 43,2 51,8 60,40 69,08 86,36
230 18,1 21,7 28,9 36,1 451 54,2

240 18,8 22,6 30,1 37,7 471 56,5

250 19,6 23,6 41,21 31,4 39,3 49,1 58,9 68,70 78,50 98,10
260 24,5 30,6 40,8 51 61,2

270 25,4 31,9 42,4 53 63,6

280 26,4 35,2 34 55 659

290 23,55 27,3 36,4 455 56,9 68,3

300 28,26 35,33 37,7 47,1 58,9 70,7 82,40 94,20 118,0
350 32,97 41,21 96,20 110,0 137,0
400 37,68 47,10 109,90126,0 157,0
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Otel rotund

A
/ Standard: EN 10060
d Calitate otel: S235, 5275, S355
| / Lungimi standard: 6 m,12 m
diamentru greutate diamentru greutate
(mm) (kg/m) (mm) (kg/m)
45 12,50
8 0,39 48 14,20
10 0,62 50 15,40
12 0,89 53 17,30
13,5 1,12 56 19,30
14 1,21 60 22,20
15 1,39 65 26,10
16 1,58 70 30,20
18 2,00 75 34,70
20 2,47 80 39,40
22 2,98 90 49,90
25 3,85 100 61,70
28 4,83 110 74,60
30 5,55 120 88,80
37 6,31 130 104,00
34 713 140 121,00
35 755 150 139,00
36 7.99 160 159,00
38 8,90 170 178,00
40 9,89 180 200,00
42 10,90 200 247,00
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Otel patrat

Standard de productie: EN 10059
Calitate otel: S235, S275, S355

Lungimi standard: 6 m

latura L greutate latura L greutate
(mm) (kg/m) (mm) (kg/m)
6Xx6 0,28 40x40 12,60
8x8 0,50 45x45 15,90
9x9 0,63 50x50 19,60
10x10 0,79 55XE5 23,75
12x12 1,13 60x60 28,30
14x14 1,54 65%x65 33,20
16x16 2,01 70x70 38,50
18x18 2,54 75%75 4416
20x20 3,14 80x80 50,20
22x22 3,80 85x85 56,72
25x25 4,91 90x90 63,59
30x30 7,07 95x95 70,99
35x35 9,62 100x100 78,50
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Profil T

Standard: EN 10055
Calitate otel: S235, S275, S355

Lungimi standard: 6 m, 12 m

dimensiuni (mm)

denumire _ . greutate (kg/m)
T20 20 3 0,88
T25 25 Bt 1,29
T30 30 4 1,77
T35 89 4,5 2,33
T40 40 S 2,96
T45 45 .8 3,67
T50 50 6 4,44
T60 60 7 6,23
T70 70 8 8,32
T80 80 9 10,7
T100 100 11 16,4
1120 120 13 23,20
T140 140 15 31,30
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Date de contact
S

BUCURESTI DRAGASANI

E-mail: depozitbucuresti@damila.ro E-mail: depozitdragasani@damila.ro
Telefon: + 40 732 690 499 Telefon: + 40 724 288 245
RAMNICU VALCEA HOREZU

E-mail: depozitvalcea@damila.ro E-mail: depozithorezu@damila.ro
Telefon: + 40 732 672 915 Telefon: + 40 725 998 695
CRAIOVA BALCESTI

E-mail: depozitcraiova@damila.ro E-mail: depozitbalcesti@damila.ro
Telefon: + 40 735 987 392 Telefon: + 40 736 701 093
CONSTANTA MACIUCA

E-mail: portconstanta@damila.ro E-mail: depozitmaciuca@damila.ro
Telefon: + 40 733 822 474 Telefon: + 40 731 310 832
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contact: +40 724 060 201

e-mail:  suportclienti@damila.ro
site: www.damila.ro
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